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POLYCARBONAT UND ACRYL ROHRE



PN



POLYCARBONAT ROHRE

Polycarbonat Rohre sind aus UV bestéandig transparehOpal Material geliefert, mit einem
Polyethilenischen Film gepackt, sie haben alleHigenschaften des normalen Polycarbonat, wie
die UV Bestandigkeit und hohe Schlagzahigkeit.

MATERIAL-EIGENSCHAFTEN

- Hoher Transmissionsgrad
- Diffuse Lichtverteilung mit Geringer inneren Reflehn
- UV Bestandigkeit

- Hohe Schlagzahigkeit

NOMINAL NOMINAL TEST
PC UV RESISTANT ANTISHOCK VALUE VALUE (SI) METHOD

Deflection Temperature Under Load

66 psi (0.45 MPa), Unannealed 275 °F 135C ASTM D648
Defiection Temperature Under Load

264 psi (1.8 MPa), Unannealed 268 °F 131 C ASTM D648
Vicat Softening Point 307 °F 153 C ASTM D1525
CLTE, Flow 0.000039 in/in/°F| 0.000070 cm/cm/°Q ASTM D696
Specific Heat 0.280 Btu/lb/°F 1170 J/kg/°C ASTM C351
Thermal Conductivity 1.3 Btu in/hr/ft2/°F 0.19 W/m/K ASTM C177
Flame Rating — UL UL 94

0.0625 in (1.59 mm) HB HB

0.125in(3.18mm) V-2 V-2

0.250 in (6.35 mm) V-0 V-0
Oxygen index 24% 24% ASTM D2863
Refractive index 1.586 1.586 ASTM D542
Transmittance 87.0 % 87.0 % ASTM D1003
Haze 1.0% 1.0 % ASTM D1003




PC UV RESISTANT ANTISHOCK VO

1.25 glcrs 1.25 glcrs ISO 1183

Heat Deflection Temperatuse
66 psi (0.45 MPa), Unannealed
Heat Defiection Temperatuse
264 psi (1.8 MPa), Unannealed
Vicat Softening Temperature
A50(50C/h10N)
B120 (120C/h 50N)
B50 (50C/h 50N)
Coefficient of Linear Thermal Expansion, Flow
73 to 176SF (23° to 80°C)
Thermal Conductivity

Refractive index
Transmittance
Haze

Flame Rating — UL
0.0591 in (1.50 mm)
0.0984 in (2.50 mm)

Glow Wire Flammabilty Index
0.0394 in (1.000 mm)

NOMINAL NOMINAL TEST
VALUE VALUE (SI) METHOD
ISO 75B-1, -2
291 °F 144 °C
ISO 75A-1, -2
268 °F 131 °C
ISO 306
311 °F 155°C
306 °F 152 °C
302 °F 150 °C
ISO 11359-1, -2
0.000039 in/in/°F| 0.000070 cm/cm/°Q
1.4 Btu in/hr/fe/°F 0.20 W/m/K ISO 8302
1.586 1.586 ISO 489
88.0t0 90.0 % 88.0 10 90.0 % ASTM D1003
< 0.80 % <0.80 % ASTM D1003
UL 94
V-2 V-2
V-0 V-0
1560 °F 850 °C IEC 60695-2-12

Die Warte sind der Durchnitt der im Labor erhaltegebnissen und sind nur als Auskunft

herausgegeben so dass unsere Kunden die halkefeltegser gebrauchen kénnen.



ACRYL ROHRE

Acryl Satiné Rohre kdnnen eine diffuse Licheveueg Wirkung schaffen durch eine innere
Lichtsquelle. Ein neues material der besondersAtiwendungen der Beleuchtungindustrie gltig
ist.

MATERIAL-EIGENSCHAFTEN

- Elegante und edle Oberflache
- Hoher Transmissiongrad

- Geringe innere Reflektion

- Bruch sicher

- Diffuse Lichtverteilung

- Verborgene Lichtsquelle

PMMA - SATIN UV
CONDITIONS TEST UNITS [ VALUE

RESISTANT METHOD
Density [ | 1S01183
Vicat Softening Temperature 50 N ISO 306 °C 103
Coefficient of linear expansion ASTM D-696 10-6 K 65
HDT UFL 1,82 Mpa ISO 75-2 °C 95
Refractive Index B ISO R-489 1,49
Light Transmittance ASTM D-1003 % 87
Haze ASTM D-1003 % 100
Fire Resistance ASTM UL/94 HB

Die Warte sind der Durchnitt der im Labor erhalteggebnissen und sind nur als Auskunft
herausgegeben so dass unsere Kunden die halkefeltegser gebrauchen konnen.
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